
SOLUTIONS PACKAGÉES
PRÊTES À L’EMPLOI



Les packs PC EAS ont été spécialement conçus pour répondre aux besoins en 
interphonie des ERP (établissements recevant du public) pour leurs EAS (espaces 
d’attente sécurisés).

Cette solution conforme aux réglementations de sécurité incendie imposées dans les ERP, permet à toute 
personne réfugiée dans un EAS, en cas d’incendie ou tout autre événement nécessitant l’évacuation du 
bâtiment, d’entrer en contact phonique avec les équipes de secours.

 LES + DE LA SOLUTION

>  Solution packagée (poste d’appel, 
poste de réception, alimentation) et 
prête à l’emploi

>  Conforme aux réglementations de 
sécurité incendie dans les ERP

>  Différents packs disponibles (selon le 
nombre de postes d’appel EAS)

INTERPHONIE EAS (ESPACE D’ATTENTE SÉCURISÉ) 

PACK PC EAS 1

1 poste EAS - 1 bouton d’appel - face avant inox 
avec logo handicapé + 1 poste chef de réception 
(PC2002 DX) + 1 alimentation 15V 3A secourue 
(batteries)

445.2100

PACK PC EAS 2

2 postes EAS - 1 bouton d’appel - face avant inox 
avec logo handicapé + 1 poste chef de réception 
(PC2002 DX) + 1 alimentation 15V 3A secourue 
(batteries)

445.2200

PACK PC EAS 3

3 postes EAS - 1 bouton d’appel - face avant inox 
avec logo handicapé + 1 poste chef de réception 
(PC2005 SX/DC) + 1 alimentation 15V 3A secourue 
(batteries)

445.2300

PACK PC EAS 4

4 postes EAS - 1 bouton d’appel - face avant inox 
avec logo handicapé + 1 poste chef de réception 
(PC2005 SX/DC) + 1 alimentation 15V 3A secourue 
(batteries)

445.2400

PACK PC EAS 5

5 postes EAS - 1 bouton d’appel - face avant inox 
avec logo handicapé + 1 poste chef de réception 
(PC2005 SX/DC) + 1 alimentation 15V 3A secourue 
(batteries)

445.2500

PACK PC EAS 6

6 postes EAS - 1 bouton d’appel - face avant inox 
avec logo handicapé + 1 poste chef de réception 
(PC2010 SX/DC) + 1 alimentation 15V 3A secourue 
(batteries)

445.2600

PACK PC EAS 7

7 postes EAS - 1 bouton d’appel - face avant inox 
avec logo handicapé + 1 poste chef de réception 
(PC2010 SX/DC) + 1 alimentation 15V 3A secourue 
(batteries)

445.2700

PACK PC EAS 8

8 postes EAS - 1 bouton d’appel - face avant inox 
avec logo handicapé + 1 poste chef de réception 
(PC2010 SX/DC) + 1 alimentation 15V 3A secourue 
(batteries)

445.2800

PACK PC EAS 9

9 postes EAS - 1 bouton d’appel - face avant inox 
avec logo handicapé + 1 poste chef de réception 
(PC2010 SX/DC) + 1 alimentation 15V 3A secourue 
(batteries)

445.2900

PACK PC EAS 10

10 postes EAS - 1 bouton d’appel - face avant inox 
avec logo handicapé + 1 poste chef de réception 
(PC2010 SX/DC) + 1 alimentation 15V 3A secourue 
(batteries)

445.3000

 LES PACKS  SCHÉMA DE PRINCIPE
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COMMUNICATION ET SÉCURITÉINSPIRED COMMUNICATION & SECURITY
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Boîte de raccordement 
avec alimentation 15V 

secourue (incluse)

Poste chef de réception 
(PC2010 SX/DC)

1 paire

Cordon 3m
(fourni)

1 paire1 paire 1 paire 1 paire

ARCHITECTURE ÉTOILE

Interphones EAS :
PIH AV

N+4

N+10

N+3

N+2

RDC

N+1

jusqu’à 10


